 
CERRAMIENTO PISCINA MINAS (Parque Rodó)

Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar.

1)Proyecto-propuesta de la solución arquitectónica necesaria para el cerramiento completo (cerramiento horizontal y vertical) de la piscina de 25mts ubicada en el Parque Rodó de Minas (no se incluye la piscina para trampolines ni la piscina para niños). Se incluye evacuación de pluviales, sistema de ventilación forzada.
2)Proyecto-propuesta de la solución arquitectónica necesaria para el cerramiento completo (cerramiento horizontal y vertical) del tramo comprendido entre la piscina a cerrar y los vestuarios existentes Se incluye evacuación de pluviales.
3) Ejecución de los trabajos descriptos en ítems 1) y 2). Se incluye mano de obra, materiales y aportes sociales.
Piezas de entrega
Se solicitará que la oferta económica esté acompañada por un anteproyecto que contará con las siguientes piezas y escalas mínimas de entrega:
-Planta escala 1:75
-Fachadas y cortes escala 1:75 (piscina y corredores de acceso)
-Detalles constructivos (escala interpretable) de elementos relevantes.
-Perspectivas (sólo volumétricas) que ayuden a la interpretación del anteproyecto. Se pueden incorporar, no siendo obligatorio, perspectivas interiores.
-Memoria constructiva: Descripción de materiales y procedimientos constructivos a emplear.
El oferente deberá relevar en el lugar todos los insumos que le sean necesarios para no interferir con las instalaciones existentes. (se anexan fotos de instalación hidráulica)
Las dimensiones mínimas exigidas a tener en cuenta para la propuesta serán las siguientes:
-Veredas interiores en cabeceras de piscina: 2,00mts sector cubos, 4,50mts cabecera opuesta. Veredas interiores laterales se deberán ajustar a piscinas contiguas, debiendo dejar del lado de la piscina de niños un mínimo de 1.20 mts.
-Altura sector piscina: 3,50mts
-Altura corredor de conexión:2.20mts
-Ancho de corredor de conexión con vestuarios:2,00mts.
Estructura:
 Se admitirán materiales como hierro galvanizado, madera laminada, aluminio, etc., debiendo tener los mismos la protección necesaria para adecuarse a su finalidad. (expuestos a vapores de piscina).

Cerramientos:
El techo para la piscina será de policarbonato en un 50% como mínimo, pudiéndose utilizar paneles aislantes autoportantes (isopanel) para el resto del área. El cerramiento podrá ser curvo, plano inclinado a un agua o dos aguas.
Cerramientos laterales: Se admitirá vidrio templado o armado y policarbonato.
La parte inferior deberá ser desmontable, plegable o con aberturas corredizas que tengan un área mínima ventilable del 70%.
Se deberá tener en cuenta en la propuesta un sistema de ventilación mecánico capaz de poder cumplir con la normativa mínima de renovación de aire para el sector de piscina. (extractores con su instalación eléctrica)
También se deberá prever todo lo referente a evacuación de pluviales, debiéndose para ello incorporar en el proyecto las canalizaciones requeridas para la correcta evacuación de agua de lluvia, conectándose al sistema existente. (se deberán incorporar bocas de desagüe en los lugares que fuese necesario)
Se deberá, bajo la pasarela cerrada de conexión con los vestuarios, construir adicionalmente al cerramiento, un contrapiso de hormigón de 10cm de altura con terminación antideslizante(cerámica, hormigón llaneado y peinado, etc.) por sobre el nivel de piso existente. Se deberá incorporar a la pasarela techada una rampa reglamentaria de hormigón armado, con barandas, hasta llegar al nivel de vestuarios. (esto se cotizará de forma independiente de la manera indicada en el cuadro de presupuestación)
Se incluirán en la propuesta todos los trabajos de nivelación, relleno y reparación de pisos para que las diferentes estructuras puedan adaptarse al lugar.
Se detalla a continuación la planilla con el modelo de presupuestación solicitado:
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